TEHLOVE OBKLADY

KRYTEX®

kamenné a tehlové obklady

TECHNICKY LIST

Tehlovka EXCLUSIVE

Dokonald imitacia tehly s vyraznym reliéfom a prirodzenou farbou. Tehlovka exclusive je ur¢end na obkladanie
fasad domov ¢i efektnu dekordciu vnutornych stien. Vdaka hrubke iba 17 mm nachadza siroké vyuzitie pri aplikacii na
zateplené fasaddy budov, ktorym dodava nezamenitelny dizajnovy vzhlad. Pouzitie interiér aj exteriér.

Rozmery vyrobkov (mm)
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Farebné prevedenie

ArgiIIFBO Sabbia FO4 " Retro Marrone FO1

Marrone Scuro F16 Terracotta FO3 Bianco FO5

" y w agug + m Griggio F78 Cappuccino F21
Technickeé Specifikacie
Typ vyrobku lvroznjfery (mrf? m. . balenie | hmotnost balenia ks/ balenie hmotnost/ m2
dlzka| Sirka | vyska
Obkladovy prvok| 210 - 65 m2 0,95 m2 23 kg 57 + 24 kg/m2
Rohovy prvok | 200 | 85 | 65 ks 24 ks 15 kg 26
Technicka Specifikacia lepenia obkladov ©

Spotreba rohovych prvkov

14ks/bm = (0,25 m2/bm)

Spotreba lepiacej a Skarovacej malty

5kg/ Tm?2

Spotreba hydrofobnej impregnacie

0,31/ Tm2

Murivo

Tehlovy obklad

Rohovy prvok

Nakotvené zateplenie

Lepiaca malta C2 TE ST
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Omietka oSetrena penetracnym naterom
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